Leistungserklarung

Nr.

1. Produkttyp:

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer:

3. Verwendungszweck:

4, Kontaktdaten Hersteller:

5. Kontaktdaten Bevollmachtigter:

6. System(e) zur Bewertung und Uberpriifung
der Leistungsbestandigkeit:

7. Leistung der notifizierten Stelle gemaR
harmonisierter Norm:

8. Leistung der notifizierten Stelle gemal
europadischer technischer Bewertung:

9. Erkldrte Leistung des Bauprodukts:

004 - 03

Schachtteile aus Beton und Stahlbeton nach DIN EN 1917 und DIN

4034-1-Typ 2

siehe CE-Kennzeichnung bzw. Lieferunterlagen

Vorgefertigtes Bauteil fiir Einstiegs- und Kontrollschéchte als
Zugang, Be- und Entliiftung von Entwdsserungssystemen

BWYV Betonwerk Lachendorf GmbH und Co. KG

Celler Str. 20, 29331 Lachendorf

Nicht relevant

4

Nicht relevant

Nicht relevant

Wesentliche Merkmale

Leistung

Harmonisierte
technische
Spezifikation

Einstiegsoffnungen

entsprechen den geltenden Anforderungen

Betondruckfestigkeit C 40/50
M|ndestsche|teldruckfestnglfelt (Schachtringe F. =80kN
und -unterteile)
Vertikale Festigkeit (Abdeckplatten) F, =120 kN
Vertikale Festigkeit (Konen) F, =600 kN

Tragfahigkeit eingebauter Steigeisen

vertikale Tragkraft 2 2 kN
anfdngliche Durchbiegung <5 mm
bleibende Durchbiegung <1 mm
horizontale Ausziehkraft 25 kN

Wasserdichtheit

Keine Undichtheit oder andere sichtbare
Midngel wdrend der Priifzeit (1 bar
Priifdruck)

Dauerhaftigkeit

ausreichend fiir normale
Gebrauchsbedingungen

DIN EN 1917: 2002
/ AC: 2008

10. Rechtsverbindlichkeit:

Die Leistung des Produkts gemdf8 den Nummern 1 und 2 entspricht der erkldrten Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserklérung ist allein der Hersteller geméf3 Nummer 4.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im
Namen des Herstellers von:

C. Voye

Lachendorf, 14.07.2023




