
Preis Pos. Menge Unverbindlicher Mustertext für Lachendorfer Rustikal 
gerumpelt  
 

EP GP 

 € € 
 
  

………m² 
 
Lachendorfer Rustikal gerumpelt, 
Pflastersteinsystem aus Beton, mit Minifase, Oberseite 
gerumpelt, Kanten unregelmäßig gebrochen, mit 
angeformten Abstandhaltern, güteüberwacht nach 
DIN EN 1338 
 
 
Rastermaß (Nennmaß): 
Qualität DIK: 
280 x 210 mm, Steindicke 80 mm (276 x 206 x 80 mm) 
 
Qualität DI: 
210 x 210 mm, Steindicke 80 mm (206 x 206 x 80 mm) 
 
210 x 140 mm, Steindicke 80 mm (206 x 136 x 80 mm) 
 
140 x 140 mm, Steindicke 80 mm (136 x 136 x 80 mm) 
 
70/140 x 200 mm, Steindicke 80 mm (Bischofsmütze) 
 
210 x 140 mm, Steindicke 100 mm (206 x 136 x 100 mm) 
105 x 140 mm, Steindicke 100 mm (102 x 136 x 100 mm) 
(Halbsteine 2 Stück je Lage) 
 
 
 
Mit Vorsatzschicht, Stein durchgefärbt, Farben zur 
Auswahl:  
grau, anthrazit, heiderot, ziegelrot, erdbraun hell, 
erdbraun, braunbunt, rotbunt, rotbraunbunt, colormix, 
herbstbunt, tricolor, terracotta, tosca, 
(Sonderfarben auf Anfrage möglich) 
 
 
 
 
Lieferwerk: 
BWV Betonwaren –und Verbundsteinwerk 
Lehnen GmbH & Co. KG 
Celler Str. 20 
29331 Lachendorf 
Tel. (05145)9899-0, Fax (05145) 9899-77 
www.betonsteinwerk.de 
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