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Lachendorfer Pflasterstein WP
Dieser Klassiker des BWV-Steinprogramms ist gekennzeichnet durch seine markan-
te Form und die geometrische Verbundwirkung. Damit ist der WP-Stein für viele
Anwendungsbereiche die technisch und optisch überzeugende Lösung. Seine
enorme Verbundfähigkeit und Unverwüstlichkeit stellt er seit vielen Jahren im
Schwerlastbereich auf Containerumschlagplätzen, Speditionshöfen, Kasernenge-
länden, Industrieflächen, Parkplätzen sowie im Wege- und Straßenbau unter
Beweis.

• individuelles und auffälliges Steindesign
• hohe Tragfähigkeit und Verbundwirkung zur Aufnahme dynamischer Lasten
• gute Verlegbarkeit; auch in Kurven
• komplettes Programm mit Anfangs-, Abschluß- und Randsteinen

Geringe Farbabweichungen sowie Ausblühungen sind aus technischen Gründen
möglich.

Sonderfarben sind auf Wunsch lieferbar.

Farbabweichungen sind aus produktionstechnischen 
und drucktechnischen Gründen möglich
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Länge
in cm

Technische Daten

Normalstein 19 24 8, 10 32,5

5,5

3

180/225

Randstein re/li 19 24 8, 10 27.5 180/225

Anfangs- u. Schlußstein 19 32 8 24 180

Breite
in cm

Höhe
in cm

Steine
pro m2

Steine
pro lfd. m

Gewicht
kg/m2

Verlegebeispiel 
mit Normalsteinen,
Randsteinen,
Anfangssteinen 
und
Abschlußsteinen.

Maschinell
verlegbar mit
Hydromak-Mobil

Die Standardfarben:

Abschlußstein
S 1

Anfangsstein
S 2

linker
Randstein

rechter
Randstein


