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Lachendorfer Rechteckstein
Aufgrund seiner idealen Formgebung eignet sich der Rechteckstein für vielfältige
Einsatzgebiete.

Weitere Verlegemuster stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung.
Geringe Farbabweichungen sowie Ausblühungen sind aus technischen Gründen
möglich.
Auf Wunsch auch ohne Fase lieferbar. Auch als Aqualit-Filterstein lieferbar.

Sonderfarben sind auf Wunsch lieferbar.

Farbabweichungen sind aus produktionstechnischen 
und drucktechnischen Gründen möglich

sandgelb

moorbraun

opalit

erdbraun

ziegelrot

heiderot

anthrazit

grau

herbstlaubMaschinell
verlegbar mit
Hydromak-Mobil

Rechtecksteine im Läuferverband Rechtecksteine im Fischgrätverband

Die Standardfarben:

Stückzahlen
1 m2 Lachendorfer-Rechtecksteine 10/10 cm
1 m2 Lachendorfer-Rechtecksteine 10/20 cm

Technische Daten

96 Stück
48 Stück

96 Stück
48 Stück

Gewicht pro Stück
Lachendorfer-Rechtecksteine 10/10 cm
Lachendorfer-Rechtecksteine 10/20 cm

1,88 kg
3,75 kg

2,34 kg
4,69 kg

Gewicht pro m2: 180 kg 225 kg

Lademenge eines 24-Tonnen-Zuges 130 m2 104 m2

Lachendorfer-Rechteckstein auch als 21/10,5 auf Anfrage lieferbar.


